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PRODUCTBLAD

PAROC Head Pin Black Insulated
PAROC Head Pin Black Insulated is ontworpen voor lasapparaten met
condensatorontlading om direct door de isolatie heen te lassen.

De PAROC Head Pin Black Insulated-bevestigingsmiddelen maken het mogelijk om in
één handeling BlackCoat (PHPBi)-bekleden isolatie zoals lamellenmatten, platen en
draadmatten op metalen oppervlakken (ventilatiekanalen, metalen balken, ventilatie- of
airconditioningapparatuur, enz.) te bevestigen.

Materiaal: Plaat: verzinkt. Pen: verkoperd (optie: verzinkt, RVS).

Type Verpakking Geleverd in plastic emmers: 500 (standaard) of 1000 stuks.
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Eigenschappen

EIGENSCHAP WAARDE VOLGENS
ANDERE EIGENSCHAPPEN
Plaat diameter
Pin-diameter
Lengte (kop + pin)
Materiaal
Overlap

30 mm
2,2 / 2,7 mm
19-250 mm
St37 / 1.4301
Cu / Zn

Handleiding

VERWERKING
Werk Omschrijving Zorg ervoor dat de te lassen oppervlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het oppervlak moet vrij

zijn van olie, vet, stof en oplosmiddelen voordat de pen wordt aangebracht.
Afhankelijk van het uiteindelijke effect kunt u twee verschillende lengtes van de pinnen gebruiken: 1. Gewatteerd oppervlak - voor de producten tot 50 kg/m3

gebruik de pinnen met een lengte die iets korter is dan de nominale isolatiedikte (voorbeeld: gebruik voor isolatiedikte 30 mm 28,5 mm-pen)
2. Vlak oppervlak – gebruik voor alle dichtheden de pennen met een lengte die iets langer is dan de nominale isolatiedikte (voorbeeld: gebruik voor isolatiedikte
30 mm een pen van 30,5 mm).

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com

De informatie in deze brochure omschrijft de toestand en de technische eigenschappen van de vernoemde producten, geldig op het moment van de publicatie van dit document en dit tot
de verschijning van een nieuwe gedrukte of digitale versie. De laatste versie van deze brochure is steeds beschikbaar op de Paroc website. Onze informatiegegevens stellen toepassingen
voor, waarvoor het gebruik en de technische eigenschappen van onze producten zijn goedgekeurd. Dit betekent echter niet dat deze informatie een commerciële aansprakelijkheid
betekent, vermits we geen controle hebben op bijkomende invloeden van derden in de toepassing of installatie ervan. Wij kunnen U de geschiktheid van onze producten niet garanderen
indien het wordt aangewend in een toepassingsgebied welke niet is voorzien in de informatiegegevens van het materiaal. Als gevolg van een continue verdere ontwikkeling van onze
producten, behouden wij ons het recht om wijzigingen te maken aan onze informatiegegevens. PAROC en “red and white stripes” zijn gedeponeerde handelsmerken van Paroc Group. This
data sheet is valid in following countries: Netherlands.


